AUTOLASER DAVID WHITE

MODELO GR-3110

Manual de uso y operaciones


[image: image1.wmf] 


Transmisor Láser de alta intensidad para uso en nivelaciones exteriores.

Autonivelante

Doble pendiente programable a voluntad del usuario

Instructivo de montaje:

El láser GR 3110 está preparado para uso en condiciones de intemperie.

En su interior contiene un juego de baterías recargables de Ni Cd que le permiten trabajar 14 horas ininterrumpidamente. El ancho de la barra de LEDS debajo del botón I/O le indica la carga de las baterías propias.

· En caso de tener que efectuar trabajos en el que el láser deba permanecer encendido varias horas, se aconseja conectar el mismo a una batería externa de 12 volts tipo automóvil, que le permitirá recargarse permanentemente y mantener así el servicio.

· En la base del láser se encuentra un conector de entrada a los 12 volts de batería. Cuando deba mantenerlo conectado, córralo unos centímetros del centro del trípode y así podrá quedar permanentemente enchufado.

· Para encenderlo, simplemente presione el botón I/O y el láser se encenderá y se autonivelará a pendiente CERO. Cuando se enciende, queda también en la condición ADS (es decir, se detendrá cuando sea movido después de 30 segundos de arrancar). Esta condición permite que el operador mantenga siempre una precisión estable. Si el viento o las condiciones del terreno mueven el láser incitándolo a una lectura errónea, éste indicará que se detuvo quedando en parpadeo y no girando.

· Para arrancar nuevamente, apáguelo desde el mismo botón I/O y encienda nuevamente.
IMPORTANTE: el laser arrancará en condiciones de nivel CERO siempre y cuando usted no le haya inducido y grabado una pendiente previa.
· En condiciones de fábrica, siempre arrancará en cero.

COMPROBACIONES QUE NO TIENE PENDIENTES INDUCIDAS

· Recuerde que usted adquirió un láser que no tiene ventana digital para leer las pendientes. 

· Proceda de la siguiente manera: 

· Coloque el láser sobre un trípode con el eje +X mirando a una posición.

· Encienda el láser

· Marque a una distancia de 30 mts aproximadamente el punto de referencia en que pega la línea de láser.

· Gire el equipo 180 grados y apunte por lo tanto a ese lugar el eje –X.

· Encienda nuevamente y espere a que nivele.

· Si ese eje está en cero, la marca caerá en el mismo lugar.

· Proceda igualmente con el eje Y.

SI USTED NECESITA INDUCIR Y GRABAR PENDIENTES 

El láser GR 3110 tiene la posibilidad de que Ud induzca pendientes en los ejes X e Y.

Para esto, en la parte superior del mismo se encuentra el sentido de los ejes.

Si Ud. ya tiene un trabajo planificado con pendientes para cada eje, puede grabarlas y SIEMPRE el láser arrancará, se autonivelará y dará las pendientes necesarias para ese trabajo.

CUANDO TERMINE EL TRABAJO, O SEA, DESPUÉS QUE TERMINE TOTALMENTE DE NIVELAR LA PARCELA, NO OLVIDE VOLVER AL LASER A LAS CONDICIONES DE CERO.
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Como normalmente el láser arranca en el modo ADS (avisador de error de precisión por movimientos), si Ud. tiene serias dificultades porque el viento en ese momento le hace vibrar el trípode, puede sacarlo de la condición ADS tocando el botón de la izquierda (el LED ADS se apagará). 
Modo de programación

· Arranque el láser mientras presiona el botón de la derecha de las flechas (el que normalmente coloca el modo manual)

· Cuando arranca así, los LEDS de Modo Manual y Modo ADS parpadearán indicando que está en condición de grabación.

· Se quedará el LED de Modo Manual fijo, lo que indica que podrá programar el eje X.

· Suba o baje con las flechas hacia la marca que desea para el eje X y luego apague el equipo. Con esto se grabará automáticamente la pendiente deseada.

· Para fijar la pendiente del eje Y: proceda igual que en la forma anterior, pero cuando quede fijo el LED de Modo Manual, toque la tecla Modo Manual y el LED apagará. De esta forma Ud. ingresa a la operación del eje Y.

· Apagando luego el equipo, queda fijado la pendiente para Y.

Como se encuentran las pendientes necesarias para grabar:

Previamente, Ud. sabrá por el topógrafo la pendiente que debe inducir para un determinado trabajo.

· Como el láser está en cero, coloque a 25 mts de distancia exactamente, el lector láser con que viene provista la unidad. 

· Si Ud gira el eje X 180º, la marca cero quedará en el mismo lugar.

· A partir de esa marca que estableció, ya sea en la regla, en una pared, etc:

· Si Ud. tiene que grabar una pendiente de 0.3 %, serán 30 cms en 100 metros, por lo que la desviación a 25 mts. será de 75 mm.

· A partir del punto en que estableció el cero, baje o suba el lector láser en la marca a 75 mm de donde estaba.

· Encienda nuevamente el láser bajo condiciones de calibración y grabación como se explicó en los puntos anteriores y lleve el eje +X o –X a la posición deseada. 

· Apague el equipo y se grabará automáticamente.

· Puede proceder de la misma manera con el eje Y. 

Si usted deja grabadas estas pendientes, el láser arrancará y se nivelará SIEMPRE con las pendientes introducidas.

Este método es valioso para cuando se debe dejar el láser en manos de tractoristas o personas que no saben utilizarlo bien, por lo que no se corre el riesgo de que se introduzcan errores.

PARA VOLVER TODO A CERO

· Coloque el láser en el trípode y arránquelo.
· Mida en el sentido del eje X primeramente y marque a una distancia de 25 o 30 mts. adonde cae el rayo.
· Gire el láser 180º y marque nuevamente.
· Con una regla, establezca EXACTAMENTE el punto medio entre ambas marcas.
· Coloque en ese lugar el receptor láser de regla.
· Encienda nuevamente el láser en el modo CALIBRACIÓN Y GRABACIÓN como se describió en los puntos anteriores y haga el ajuste con las flechas hasta que el rayo llegue a la condición CERO donde dejó el receptor.
· Apague el láser. Enciéndalo nuevamente y compruebe que da CERO para ambos lados del eje X
· Puede repetir la operación igualmente para el eje Y.
Cuando guarde el láser por períodos prolongados de tiempo, cerciórese que las baterías se encuentran totalmente cargadas. De esta manera preservará la vida útil de las mismas.

Conjunto completo con: Valija de transporte, baterías recargables, cargador de 220 V, Lector de Láser de 3 modos (grueso, fino y superfino) y soporte para regla.

Representación y reparaciones con elementos originales:
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